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Katot 

Halkokankaan uudisrakennuksissa tu-
lee käyttää kattomuotona perinteistä 
harjakattoa. Kattokaltevuudet voivat 
vaihdella välillä 1:1,5 – 1:3. 

Yhtenäisyyden vuoksi tulee pihapiirin 
kaikissa rakennuksissa käyttää samaa 
kattokaltevuutta. 

Pulpetti- ja aumakattoa voi käyttää 
ainoastaan kuistien ja katosten yhtey-
dessä. 

Kattokaltevuus määräytyy koko kort-
telissa samaksi, miksi ensimmäinen 
rakentaja sen märittelee. 

 

 

Räystäät tulee tehdä alueelle tyypilliseen 
tapaan avoräystäinä. Ns. päätykolmioita 
ja räystäiden kotelointia ei sallita. 

 

Katemateriaaleina voidaan käyttää 
kattotiiltä, huopakatetta tai yksinker-
taisia peltikatteita. Samassa pihapii-
rissä tulee käyttää yhtenäisyyden 
vuoksi samaa katemateriaalia.  

 

 

 



Värit ja materiaalit 

 

Rakennusten julkisivun päämateriaali 
on puu kortteleissa 83 ja 84 (tontit 1-
3), 89-91, 93-94 . Rapattu kivi tai tiili 
on mahdollinen kortteleissa 86 ja 92. 
Hirsirakennukset ovat sallittuja kort-
teleissa 87, 88 ja 84 (tontit 4-6).   

 

 

 

 

Parhaita julkisivuvärejä ovat perinteiset 
puna- ja keltamultakeittomaalit, joita voi 
myös itse valmistaa. Tällöin listat ja puit-
teet maalataan vaaleammiksi. 

Myös vaaleat, maisemaan ja ympäröiviin 
rakennuksiin sopeutuvat sävyt (perintei-
set öljymaalit) ovat käyttökelpoisia. Täl-
löin listoitus voi olla myös seinäpintaa 
tummempi. Värejä valittaessa tulee vält-
tää liian voimakkaita vastakohtaisuuksia 
eri rakennusosien (esim. seinät – listat) 
välillä. 

Luonnon omat värit, jotka ”uppoavat” 
maisemaan, ovat suositeltavia. Räikeitä, 
keinotekoisia värejä tulee välttää kaikessa 
rakentamisessa. 

Suositeltavia katon värejä ovat perintei-
set, ympäristöön sopivat värit. Näitä ovat 
tiilen oma väri, huopakatteissa ja pelti-
katteissa myös maisemaan sopiva punai-
nen tai grafiitin harmaa. Korttelissa 
määräytyy katon väri ensimmäisen ra-
kentajan mukaan. 

 

 

 


